
· Opción con tapeta, estructural directo y mixto.
· Ancho de 55 mm.
· Variedad de perfiles de montante y travesaño.
· Posibilidad de apertura exterior.
· Juntas de EPDM.
· Compatibilidad con otras series de Alumed.
· Variedad de soluciones en obra.

Serie Muro Cortina

MURO CORTINA

Permeabilidad al Aire CLASE 4

CLASE E750

E2000 - B

3.45 Uw

Rw 38

Estanqueidad al agua

Resistencia al viento

Transmitancia Térmica

Aislamiento Acústico

* Datos ensayados en modelo de 3000x3000 mm

www.alumed.es - www.alumedsistemas.com

CLASIFICACIÓN SEGÚN ENSAYOS Y CÁLCULOS

SISTEMA DE TAPETA

SISTEMA ESTRUCTURAL DIRECTO

S I S T E M A S  D E  A L U M I N I O  P A R A  C O N S T R U C C I Ó N  E  I N T E R I O R I S M O
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Muro Cortina - Relación de Perfiles.

Montante 180 mm

8974

Travesaño Horizontal
8970

Tapeta Vertical 15 mm
11341

Grapa Acristalado
18971

Montante 145 mm
1338

Montante 115 mm
1339

Mecha Unión
8977

Tapeta Horizontal 12 mm
11342

Marco Proyectante
8975

Hoja Proyectante
8976

Tapeta Ala de Avión 101
5176

Suplemento Ala de Avión
5177

Tapeta Ala de Avión 200 mm
5635

Remate Lateral

8978
Angular de 30x25

1144
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Muro Cortina - Relación de Accesorios.

Unión Vertical/Horizontal
89700

Anclaje Vidrio Cámara 16
89730

Goma 22 mm
25171

Pivote Makalu
5500

Junta Vidrio Cámara 16
1588

Junta Travesaño
8972

Junta de Fondo 23x6
Adhesivo 1 Cara
2306

Calzo Acristalar
89720

Junta de Fondo 23x3
Adhesivo 1 Cara
23030

Goma 09 mm
25169

Goma 06 mm
25168

Goma 04 mm
25167

Kit Anclaje
11361

Angulo Mecanizado
11360

Junta Neopreno

Arandela 50x3mm
Arandela Grower

Tuerca
Tornillo

Arandela
 40x3mm

Tubo
Separador

Junta Neopreno

Arandela 50x3mm

Clip
Separador

Anclaje Forjado
25162

Referencia    Altura hoja máx.    Anchura de hoja Máx    Peso hoja Máx.   Tamaño Compás  Ángulo de Apertura

NOTA: Todos los compases se suministran por parejas (una pieza de derecha + una pieza de izquierda)

COMPAS PROYECTANTE STERLING

Manilla Muro Cortina MC07
89702

Cierre Manilla 8 mm
89706

Cierre Bulón 8 mm
89704

Cierre Ángulo 8 mm
89703

Cerradero Reg Plano 8 mm
89705

Escuadra Hoja PRMT 65
491

Escuadra Reg Inglete
Alumed 40
20070

Escuadra Ventana Alumed 40
3880

Goma Burbuja Guiada
4041

Compás proyectante
89701

CO-SPT10

CO-SPT12

CO-SPT16W

CO-SPTH16

CO-SPT22

CO-SPT22W

CO-ST26KC

640 mm

800 mm

1100 mm

1100 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

40 kg 262 mm

50 kg 313 mm

65 kg 415 mm

100 kg 415 mm

567 mm100 kg

100 kg 567 mm

685 mm100 kg

50º

50º

50º

50º

45º

20º

20º

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------
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Muro Cortina - Detalles Proyectante.

VIDRIOS:
Los vidrios para marcos fijos  y hojas proyectantes deberán cumplir con las
siguientes característica .
Doble acristalamiento de calado según plano, cámara de 16mm unidos con silicona
Dow Corning DC-3362 con cantos pulidos.
La  S.p. (Superficie de pegado) será determinada por el fabricante del doble
acristalamiento en colaboración con el fabricante de la silicona, para determinar su
profundidad dependiendo de las medidas del vidrio y el peso para garantizar la
durabilidad de la composición .

DETALLE MURO CORTINA MIXTO CON TAPETA VERTICAL Y VENTANA PROYECTANTE

DETALLE MURO CORTINA ESTRUCTURAL Y VENTANA PROYECTANTE
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Muro Cortina - Hueco Acristalamiento.

Goma 09 mm
25169

Goma 09 mm
25169

Goma 09 mm
25168

Goma 09 mm
25169

Goma 06 mm
25168

Goma 04 mm
25167

Goma 04 mm
25167

Goma 06 mm
25168

Goma 04 mm
25167

Goma 04 mm
25167

Goma 06 mm
25168

Goma 06 mm
25168
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