
AlumEDa
m aluminium systems

Fijo

www.alumed.es - www.alumedsistemas.com

OPCIONES DE APERTURA

- Sistema pivotante hasta 300 kg
- Opción de bisagras hasta 160 kg.
- Posibilidad de cierra puertas oculto.
- Cerradura automática con cilindro de seguridad.
- Rotura de puente térmico con poliamidas de 18.6 mm.
- Opción de poliamidas Antibimetal.
- Apertura interior / exterior.
- Espesor de aluminio medio de 2.7 mm.
- Juntas de EPDM.
- Felpudo Fin-Seal.
- Optimización de perfiles.
- Sección de marco y hoja de 88 mm.
- Doble escuadra de extrusión de aluminio.
- Posibilidad de espumas térmicas.
- Compatibilidad con otras series de Alumed.
- Variedad de soluciones en obra.
- Sisetma recomendado para puertas y escaparates.

Practicable Practicable
Aper. Ext.

Practicable 2 hojas Practicable 2 hojas
Apert. Ext.

Pivotante Pivotante 2 hojas Pivotante 2 hojas

Serie abisagradas
01-02-2020
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Unión Universal
5571

Solape 25 mm

5562
Solape 40 mm

5563
Solape 60 mm

5678
Solape 80 mm

5564

Solape
Guia 25 mm

15231

Solape
Guia 40 mm

17982

Marco-Hoja-Pilastra

17470

Batiente

17469

Remate sup.inf
17471

Pisadera

16222
Pilastra ventana

17472
Pilastra puerta.

17473

Marco-Hoja-Pilastra
Antibimetal
17475
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Esquinero Regulable Hembra
RPT 70 mm

14730

92005

Junquillo 16 MM

92006

Junquillo 12 MM

92007

Junquillo 8 MM

92008

Junquillo 3.5 MM

Junquillos

92001

Junquillo 36 MM

92002

Junquillo 31 MM

92003

Junquillo 26 MM

92004

Junquillo 20 MM

Esc
82200

Tocho
82201

Esc
82200

Tocho
82201

Esc
82200

Tocho
82201

Esc
82200

Tocho
82201

Esc
82110
Tocho
17210

Esc
82110
Tocho
17210

Esc
82111
Tocho
17211

Esc
82111
Tocho
17211

Solape
enrasado
40 mm

5565
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Escuadra marco hoja 88
(Perfil 17475)

82200
Tocho unión pilastra 88

(Perfil 17470)

82201

Escuadra Puerta
(Perfil 17473)

82111
Unión Pilastra Puerta

(Perfil 17473)

17211

Escuadra Ventana
(Perfil 17472)

82110

Unión Pilastra Ventana
(Perfil 17472)

17210

Escuadra alineación batiente
(Perfil 17469)

82203
Escuadra Alinear Solape

24033
Junta Marco-Hoja EPDM

(Perfil 17469)

82115
Felpudo 5x15 Film-Seal

(Perfil 17469-17471)

82202
Junta pisadera

(Perfil 16222)

82204

Pletina Falleba
 Poliamida Pivotante

83110

Tapeta batiente
(Perfil 17469)

82205
Tapa Pilastra
(Perfil 17470)

82206
Tapeta remate lateral

(Perfil 17471)

82207
Tapeta remate

(Perfil 17471)

82208

Espuma
térmica 27x19

82209

Espuma
térmica 35Ax8

82210

Espuma
térmica 19Ax10

82211

Pivote 300 kg

82212
Pernio reg sup 300 kg

82213
Brazo inferior 300 kg

82214
Eje standart

82215
Eje intercambiable
(consultar medidas)

82216

Cierrapuertas 300 kg

82217
Placa recubrimiento 300 kg

82218
Cierrapuertas 120 kg

82219
Placa recubrimiento 120 kg

82220

Cerradura 1 punto

82221 DER
82222 IZQ

Cerradura automatica 3 puntos

82223 DER
82224 IZQ

Cerradura pico de loro 3 puntos

82225 DER
82226 IZQ

Cilindro de seguridad 100 mm

82227

Portero electrico + apoyo
deslizante

82228
Barrilete para cerraduas

82229
Pasador 2 hoja 140 mm

82230
Pasador 2 hoja 220 mm

82231
Pasador 2 hoja 450 mm

82232 Guardapolvo

82233

Manilla de puerta polaris

82234
Juego manilla

de puerta polaris

95182
Embellecedor bombillo

82235
Tornillos de seguridad

2180
Bisagra aries 3 palas

3083
Bisagra aries 2 palas

30830

Kit plantilla taladro

82236
Kit de fijación rapida

82238Kit inversor 2 hojas

82237
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