ANL_UMED

NLUMINIUM SYST=MS

01-01-2022
Serie Exterior

PUERTA PORTALS

La serie cerrajerias porta portals dispone de multitud de soluciones
para viviendas unifamiliares, locales comerciales, naves
industriales, etc.

Nuestras puertas y portales estan disefiados especialmente para
estar expuestos a las inclemencias meteoroldgicas, proporcionando
seguridad y proteccién al usuario, ademas de disefio y estética.

Disponemos de una amplia gama de modelos y acabados de muy
facil montaje por escuadra y soldadura.

www.alumed.es - www.alumedsistemas.com




Puerta Portals - Relacion de Perfiles.
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Puerta Portals - Relacion de accesorios.
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Junquillos Recomendados.
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Puerta Portals - Secciones.

OPCION CORREDERA.
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Puerta Portals - Secciones.

OPCION ABISAGRADA.
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Puerta portals - Secciones adicionales.

Detalle puerta de servicio en apertura corredera.
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C/. Del Dracma - Parcelas 69-74
Buzén 20114 - POL. Ind. Las Atalayas
Tlfn. 965 170 026 - Fax. 965 170 032

03114 ALICANTE
alicante@alumed.es

Vial 3, Nave 16-17 - Pol. Son Llaut.
Telfn. 971 141 061 - Fax 971 141 064
07320 SANTA MARIA DEL CAMI (Mallorca)
mallorca@alumed.es

Pol. Ind. Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Barcelona, 1R
Telfn. 961 345 275 - Fax 961 345 279
46988 PATERNA (Valencia)
valencia@alumed.es

Todos los datos incluidos en este catdlogo son de caracter informativo. Alumed, no se hace responsable de posibles errores técnicos o de
impresion. Asimismo Alumed reserva el derecho de introducir cambios o modificaciones sin previo aviso. Queda totalmente prohibido la
reproduccioén parcial o total de este documento sin autorizacién de la propia empresa.
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