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· Diseño sencillo y minimalista para crear
separación de ambientes interiores,
permitiendo el paso de la luz y creando
seansación de amplitud.

· Carpintería de aluminio de 40 mm de ancho.
· Galce de acristalado de 10 m.
· Marcos fijos acristalados de 40 mm con

junquilo (línea recta).
· Marcos fijos acristalados de 40mm con

tapeta y cuadradillo de 20 x 15 (línea loft
industrial).

· Posibilidad de marco inferior embutido u
superpuesti.

LI: LOFT INDUSTRIAL

LA: LOFT AJUNQUILLADO
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LOFT EVO

· Máximas posibilidades de apertura:
replegable, corredera, abatible, extramuro,
fijos, esquina 90º.

Dimensiones recomendadas por hojas:
·· Abatible LOFT 700X2500 mm / 80 kg.
·· Corredera LOFT 1600x2800 mm / 80 kg.
·· Corredera LOFT Extramuro 1600x2800 mm / 80 kg.
·· Replegable LOFT Par 700x2500 mm / 80 kg.
·· Replegable LOFT Impar 700x2500 mm / 70kg.
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LOFT EVO - Detalles.

LOFT INDUSTRIAL LOFT AJUNQUILLADA LOFT MÍNIMA
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